
PRÜFBERICHT
Nr. 3552.28.07.2009/18887

Parameter Einheitals Prüfverfahren / SOPErgebnis Anmerkung

Probenbezeichnung: Quelle Kärnten "Potenzwasser"

Beobachtungen:

Probenzahl: 2710

Überbringer/in:

Probeneingang: 28.07.2009

Probenehmer/in: keine Angabe

Probenahmestelle: Quelle Kärnten

Probenahmedatum: 27.07.2009

Wetter: keine Angabe

Prb.Beschaffenheit:
Probenart:

AuftragsNr: 3552
Auftragseingang: 28.07.2009Auftraggeber/in: siehe Adressat
Referenz: Hr. Lapuch

Tauerngasleitung Studien- und Planungsgesellschaft 
m.b.H
Dr. Hans-Lechner-Straße 15
5071 Wals bei Salzburg

Analysenbeginn: 28.07.2009

Center Wassergewinnung-,
speicherung und Netze (NE-WA)
Prüfstelle Wasserlabor
Hagenau 1
5101 Bergheim
Tel. +43/662/451515-0

Zeichen:
Mitarbeiter:
Durchwahl:
Fax- Durchwahl:

Lij
Dr. J. Lintschinger
3290
3295

josef.lintschinger@salzburg-ag.at

Bergheim, 09.08.2009

Salzburg AG
Wasserlabor
Staatlich akkreditierte
Prüf- u. Inspektionsstelle
92.714/0309-I/12/2007

Färbung, Aussehen sensorisch Färbung, Aussehen / PA-D01-02farblos
Bodensatz sens./qualit. sensorischkeiner
Geruch sensorisch sensorisch / PA-D01-01geruchlos

µS/cmLeitfähigkeit 20°C, L LF DIN EN 27888 / PA-D01-0783
pH-Wert, L pH DIN 38404-5 / PA-D01-065,9

NTUTrübung; FTU Trübung DIN EN ISO 7027 / PA-D01-03< 0,05
m-1Färbung, SAK 436 nm Ext DIN EN ISO 7887 / PA-D01-04< 0,25
m-1SAK 254 nm Ext DIN 38404-3 / PA-D01-041,95
%UV-Durchlässigkeit 10 cm Ext DIN 38404-365

mmol/lSäurekapazität 4,3 eq DIN 38409-7 / PA-D01-190,76
dH°Gesamthärte Ca+Mg Berechnung nach DIN 38409-62,16
mg/lCalcium Ca DIN EN ISO 14911 / PA-D01-1412,2
mg/lMagnesium Mg DIN EN ISO 14911 / PA-D01-141,96
mg/lKalium K DIN EN ISO 14911 / PA-D01-142,44
mg/lNatrium Na DIN EN ISO 14911 / PA-D01-141,39
mg/lAmmonium NH4 DIN 38406-5 / PA-D01-13< 0,02

meq/lSumme Kationen Equiv. Ionensumme0,89
mg/lSilber Ag DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 0,001
mg/lAluminium Al DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 0,010
µg/lArsen As DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 1,0
mg/lBor B DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 0,010
mg/lBarium Ba DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 0,010
µg/lBerylium Be DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 0,3
µg/lBismut Bi DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 0,2
µg/lCadmium Cd DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 0,5
µg/lCobalt Co DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 0,2
µg/lChrom Cr DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 5,0
µg/lCäsium Cs DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 0,2
mg/lKupfer Cu DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 0,010
mg/lEisen Fe DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 0,010
µg/lGalium Ga DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 0,2
µg/lQuecksilber Hg DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 0,2
µg/lLithium Li DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 1,4
mg/lMangan Mn DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 0,005
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Salzburg AG
Wasserlabor
Staatlich akkreditierte
Prüf- u. Inspektionsstelle
92.714/0309-I/12/2007

µg/lMolybdän Mo DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-330,9
µg/lNickel Ni DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 1,0
µg/lBlei Pb DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 1,0
µg/lPlatin Pt DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 0,02
µg/lRubidium Rb DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-331,2
µg/lAntimon Sb DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 1,0
µg/lSelen Se DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 2,0
mg/lSilicium Si DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-334,11
µg/lZinn Sn DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 0,2
µg/lStrontium Sr DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-3320,1
µg/lTellur Te DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 0,2
µg/lThallium Tl DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 0,2
µg/lVanadium V DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-330,5
mg/lZink Zn DIN EN ISO 17294-2 / PA-D01-33< 0,010
mg/lHydrogencarbonat HCO3 Berechnung aus Ks-Wert43,3
mg/lFluorid F DIN EN ISO 10304-1 / PA-D01-10< 0,05
mg/lChlorid Cl DIN EN ISO 10304-1 / PA-D01-100,84
mg/lNitrat NO3 DIN EN ISO 10304-1 / PA-D01-102,47
mg/lSulfat SO4 DIN EN ISO 10304-1 / PA-D01-106,12
mg/lPhosphat (ortho) PO4 DIN EN 1189 / PA-D01-090,02
mg/lNitrit NO2 DIN EN 26777 / PA-D01-08< 0,005

meq/lSumme Anionen Equiv. Ionensumme0,90
mg/lTOC C DIN EN 1484 / PA-D01-170,75

in 1 mlKoloniezahl bei 22°C KBE DIN EN ISO 6222 / PA-D01-253
in 1 mlKoloniezahl bei 37°C KBE DIN EN ISO 6222 / PA-D01-254

in 100mlColiforme Keime KBE Colilert 18 / PA-D01-22n.n.
in 100mlEscherichia coli KBE Colilert 18 / PA-D01-22n.n.
in 100mlEnterokokken KBE ISO 7899-2 / PA-D01-23n.n.

n.n.: nicht nachweisbar; uzb unzählbar;  ** Parameter nicht im Akkreditierungsbereich; UA: Unterauftragnehmer; in 100ml*: in 250ml unmittelbar nach 
Desinfektionsanlagen; (I): Indikatorparameter; (P): Parameterwert; (K): Zusätzliche Kriterien für Trinkwasser. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die 
überbrachte bzw entnommene Probe.

Dr. J. Lintschinger

Für die Laborleitung verantwortlich:
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